
Citernes souples
STOCKER, TRANSPORTER, ÉPURER,

PROTÉGER, ÉTANCHER

ST
O

CK
AG

E 
D’

EA
U

www.labaronne-citaf.com
Au service de l’environnement depuis 1959



Stockage d’eau pluviale

Pénurie d’eau, geste écologique, économie, auto-
nomie, les raisons de récupérer l’eau de pluie sont 
mutiples.
Nos réservoirs souples, par les divers avantages qu’ils 
procurent, sont la solution idéale de stockage.

Il s’agit d’une solution de stockage économique, 
écologique et fiable.

Les équipements, les tissus, les dimensions des 
réservoirs, le nombre et le diamètre des piquages 
peuvent être adaptés à chaque utilisation.
Des accessoires tels que des interrupteurs de niveau, 
filtres, tuyaux, pompes et surpresseurs peuvent être 
proposés.

2 x 400 m3 de récupération d’eau pluviale pour usage industriel

QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Autres volumes ou dimensions nous consulter.

AVANTAGES

- Installation rapide et aisée en extérieur, dans cave ou
  vide sanitaire
- Tissu recyclable à 100 %
- Tout volume de 1 à 400 m3
- Stockage à l’abri de l’air
- Pas d’évaporation

- Pas de moustiques

- Pas de contamination extérieure

- Pas de développement d’algues

- Pas d’entretien

- Longue durée de vie...

900 g/m2, 1 100 g/m2 ou  1500g/m2 
Tissus homologués IANESCO pour l’inertie
du matériau au contact de l’eau
Résistance à la rupture : 400 DaN /5 cm

	 Volume en m3	 Dimensions en m
	 10	 5,50 x 2,96
	 50	 9,25 x 5,92
	 120	 12,40 x 8,88
	 400	 22,15 x 14,80

2 x 10 m3 dans vide sanitaire 

Eau pluviale 30 m3

3m3 sur habitation



Stockage d’eau potable 

LABARONNE-CITAF propose depuis 50 ans 
une gamme complète de réservoir pour le stockage 
d’eau potable :
- Réserve d’eau pour intervention humanitaire
- Stockage d’eau sur unité mobile de traitement
- Extension de château d’eau saisonnière
- Alimentation en eau de site isolé
- Réserve d’eau sur base vie...

Nos tissus et équipements ont été choisi pour ré-
pondre à chaque norme et contrainte. Des réserves 
d’eau pour campements, distribution d’eau itiné-
rante, ou stockage de grande capacité peuvent ainsi 
être très rapidement installés tout en garantissant la 
qualité de l’eau stockée.

Stockage d’eau potable 20m3

Réserve pour unité mobile de traitement de l’eau pour l’armée de l’air

Réserve de 20 m3 pour site isolé Stockage d’eau potable 5m3

QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Autres volumes ou dimensions nous consulter.

AVANTAGES

- Installation rapide et aisée
- Léger, pliable
- Tout volume de 1 à 400 m3
- Tissu de haute qualité
- Stockage à l’abri de l’air
- Pas d’évaporation

- Pas de contamination extérieure

- Pas de développement d’algues

- Pas d’entretien

- Mobile et modulable

- Longue durée de vie...

Stockage longue durée d’eau potable
Réf ACS (950 ou 1 250 g/m2) - beige
Résistance à la rupture : 430 /400 DaN /5 cm
Conformité 2002/72/CE-97/48/CE-85/572/CE

	 Volume en m3	 Dimensions en m
	 10	 4,25 x 3,84
	 50	 10,70 x 5,12
	 150	 14,70 x 8,96
	 400	 22,20 x 14,72



Défense incendie

Citerne de 240 m3 pour la défense incendie d’une commune

Notre revendeur près de chez vous :

L’équipe de LABARONNE CITAF se tient à votre disposition pour toutes demandes tarifaires et techniques.

Notre gamme de citernes souples autoportantes 
pour la défense incendie a été conçue avec diffé-
rents services de sécurité incendie. 

Plusieurs configurations d’installation sont envisa-
geables avec des aspirations hors sol ou enterrées 
(hors gel).
Le nombre et le diamètre des orifices peuvent être 
adaptés à chaque installation.

La qualité du tissu technique employée permet de 
garantir une eau sans impureté ou développement 
d’algue, parfaitement propre pour un passage direct 
en motopompe.

Les citernes souples peuvent bénéficier d’une iso-
lation thermique ou être encaissées au centre d’un 
talus de protection.

LABARONNE-CITAF
Z.I. de Leveau - 38200 Vienne - France

Tel. +33 (0)4 74 53 25 28 - fax. +33 (0)4 74 85 20 94
www.labaronne-citaf.com

contact@labaronne-citaf.com

Leader et inventeur des citernes souples autoportantes.
Plus de 25 000 réservoirs souples installés.

Citerne de 120m3 avec vidange enterrée

QUELQUES VOLUMES UTILES

Autres volumes ou dimensions nous consulter.

	 Volume en m3	 Dimensions en m
	 10	 5,50 x 2,96
	 50	 9,25 x 5,92
	 120	 12,40 x 8,88
	 400	 22,15 x 14,80

QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tissu 100 % polyester Haute ténacité
Enduction PVC double face - 1 100 g/m2 ou 1 300 g/m2
Coloris Ocre ou vert - 430 DaN /5 cm
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